Océ PlotWave 345/0cé PlotWave 365

Velkoformatove tiskarny
navrzene prave pro CAD
a odvetvi, jako jsou vyroba,
architektura, strojirenstvi

a stavebnictvi

Cernobilé tiskarny nebo
multifunkéni zarizeni

Océ PlotWave 345 a

Oceé PlotWave 365 produkuji
skveéle vypadajici odolné
technické dokumenty
bezpelné, Usporné a
jednoduse, takze uzivatellm
umoznuji soustredit se na
jejich praci.

- Profesionalni vystup, v€etné kopirovani a
skenovani diky Océ image Logic

- Vynikajici kvalita pikotechnologie 600 dpi
x 1200 dpi umoznuje ostré detaily a hladké
Sedé plochy

- Skvéla efektivita velkoformatového tisku,
konzistentni produkce az 6 listd formatu
Al/D za minutu

- VylepsSena produktivita s okamzitym
spusténim a tiskem a vykonnéjsim
radicem

- VySsi flexibilita pri tisku do a z cloudovych
systémd, pamétovych zarizeni USB,
mobilnich zarizeni

NpEEYy print + copy « scan

# SKOfi

- Snadno se pouziva diky vicedotykovému

uzivatelskému rozhrani Océ ClearConnect,
které je Spickou ve své tridée, nyni navic
s uniFLOW*

- Produktivni barevné skenovani s vyuzitim

novych Sablon pro skenovani

- Vylepseni zabezpeceni prostrednictvim

prvkd kompatibilnich s FIPS a Sifrovanim
disku

- Prvky vstricné k zivotnimu prostredi,

jako je energeticka ucinnost a supernizké
emise 0zonu

Canon



Océ PlotWave 345/0cé PlotWave 365

Budte v praci produktivnéjsi

* Vyuzijte vyhod vynikajici kvality tisku s vysokym rozlisenim
Pico Printing 600 x 1200 dpi

¢ Diky skenovani a kopirovani pri tisku je mozné pracovat
ucinné

* Tisk az 6 listl formatu A1/D za minutu

* Produktivitu Ize jesté zvysit diky moznosti 2. role

» Settete drahocenny ¢&as s volitelnou sklada¢kou pro
automatické generovani kvalitné slozenych dokumentt

Skvélé vysledky, jednoduse

¢ Océ Image Logic® automaticky kompenzuje ohyby a pfehyby
a zintenzivnuje svétlé barvy pro dosazeni vynikajicich
vysledkd.

* Snadné ovladani tiskarny pomoci 10” dotykové obrazovky
Océ ClearConnect, kterd funguje jako tablet

* Diky vzduchové separacni technologii, kterou je vybaven
horni vystupni zdsobnik, mzete zajistit Uhlednou kompletaci
a stohovani dokumentt

¢ Automatizovany postup zavadéni role Setti cas i usili

Vy$si mira zabezpeéeni a vynikajici odolnost dokumentt

* Ochrana dlvérnych informaci vyuzitim nejnovéjsich
bezpec&nostnich a ochrannych prvkd podporovanych
vestavénou platformou Windows 8

* Otevrené rozhrani fadice POWERsync tiskdrné umoznuje
zaclenovat software, jako je uniFLOW*

Zabezpeceni tiskovych dat pomoci prihlaseni LDAP,
zabezpeceni formou chytrych karet nebo moznost Sifrovani
disku

Zachovavejte davérny charakter svych dokumentd
prostrednictvim zabezpeceného pristupu k tiskdrné pomoci
uniFLOW*

Navrzeno pro cenové uspornou produkci

Okamzité spusténi bez ¢ekani a polovi¢ni spotfeba
energie, nez maji srovnatelné systémy diky technologii
Océ Radiant Fusing

Moznost kontrolovat spravnost naskenovanych dokumentd
pomoci zivého nahledu, aby se predeslo chybam

Robustni a odolna konstrukce zajistuje dlouhou produktivni
zivotnost

Vzdy s ohledem na Zivotni prostiedi

a nizké hladiny tepla ve srovnani s konvenénimi systémy.
Velmi tichy systém, ktery Ize pohodIné umistit do jakéhokoli
kancelarského prostredi

Diky uzavienému tonerovému systému nehrozi, ze by
uzivatelé toner vysypali nebo vdechli.

Lidsky privétivé provedeni véetné tichého rezimu spanku

a prostorové Usporna ergonomie, vice moznosti v jednom
zarizeni

PIné vyhovuje nejnovéjsim pozadavkim programu
Energy Star 2.

Canon



Océ PlotWave 345/0cé PlotWave 365

Technické specifikace

TECHNOLOGIE
Popis produktu

Technologie obrazu

Toner / typ inkoustu
Rychlost tisku

RozliSeni tisku

OBECNE
INFORMACE

Konfigurace

Rozméry hlavniho
zaFizeni (SxHxV)

Hmotnost hlavniho
zafizeni

Certifikace

MANIPULACE S
MEDII

Papirové role
Rezani papiru
Maxjma’lni kapacita
papiru

Gramaz papiru
Sitka role

Vystup

Typ médii

UZIVATELSKE
ROZHRANI

Popis
Rozméry ($xHxV)

Rozliseni
Pocet barev
Technologie
Ovladani

Vlastnosti

Velkoformatovy ¢ernobily multifunkéni systém
pro tisk/kopirovani/skenovani s barevnym
skenerem

Elektrofotografie (LED), organicky fotovalec
(OPC), ¢isty uzavreny tonerovy systém,
technologie Océ Radiant Fusing

Cerny toner Océ: 0,4 kg na lahev

Cernobilé:

Océ PlotWave 345: 4 formatu Al za minutu,
2 formatu AO za minutu

Océ PlotWave 365: 6 formatu Al za minutu,
3 formatu AO za minutu

600 dpi x 1200 dpi

Tiskdrna nebo multifunkéni zafizeni s 1 nebo
2 rolemi

Kompaktni design: 1527 mm x 803 mm x
1495 mm (véetné horniho vystupniho
zasobniku)

240 kg

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US,
Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

1nebo 2 role

NUZ je umistén v pfihradce pro rychlé a
snadné prepnuti médii

1role: 183 m? 2 role: 365 m?

60 - 110 g/m?
297 - 914 mm
Integrovany horni vystupni zdsobnik

Papir: Obycejny papir, félie, prasvitny papir,
recyklovany papir, technicky klizeny papir,
technicky pergamen, barevny papir, Top
Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC,
Black Label Paper PEFC, Green Label

FSC, recyklovany papir WhiteZero FSC,
transparentni papir, transparentni papir

FSC, polyesterova folie, polyesterova fdélie
antistaticka, kontrastni fdlie, ¢ird polyesterova
folie, dvojitd matna polyesterova foélie, bila
nepradhledna polyesterova félie, prasvitny
technicky klizeny papir, recyklovany technicky
klizeny papir, papir Color Top, obycejny papir
recyklovany, transparentni

Vicedotykové uzivatelské rozhrani
Océ ClearConnect

300 mm x 220 mm x 40 mm. Dotykova
obrazovka: 10,4”

800 pixell x 600 pixeld
16,2 miliont
Projektivni kapacitni dotykova

3 hardwarova tlacitka: [Wake-up] [Probudit],
[Stop, interrupt, abort] [Zastavit, prerusit,
ukongit] a [Home] [Domu].

Vicedotykové funkce: stazeni, potahnuti,
rychly pohyb, zoom, posouvani

Optimalizace zobrazeni: naklapéni (-4 az
+45 stupnl) a otaceni (-45 az +180 stupnd).
Stavova kontrolka (¢ervend, oranzova,
zelend). Rozhrani USB s kontrolkou

RADIC
Popis

Procesor
Pamét
Video
Pevny disk
Rozhrani

PDL

Zabezpeceni

Podpora cloudu

Transformace

SKENER
Popis

RozliSeni skenovani
Rychlost skenovani
Format skenovani

Sablony pro
skenovani

Cilové umisténi
skenovani

Sifka originalu
Délka originalu

Vysoce vykonny fadi¢ Océ POWERsync se
systémem Windows 8 Embedded, 64 bitd

Dual-Core G1620 pti 2,70 GHz

4 GB DDR3 (standardni)

Intel HD Graphics, 1 GHz

500 GB, 7200 ot./min. (standardné)

Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s
TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp
906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF
(volitelné)

E-skartace, IPSec, filtrovani adres IP/
seznamy pro kontrolu pristupu, HTTPS,
protokoly auditu, zakdzani/povoleni sitového
protokolu, integrace LDAP, integrace aktivniho
adresare (volitelné), ovéfovani uzivatell na
mistnim uzivatelském panelu ClearConnect
(prihlasovaci udaje pro LDAP/aktivni adresar,
chytra karta) pro skenovani/kopirovani/tisk.
Konfigurovatelné certifikaty HTTPS. Moznost
vyménitelného pevného disku, volitelny
Trusted Platform Module (TPM) s certifikaci
FIPS 140-2 a sifrovani pevného disku na bazi
BitLocker, vymazani pevného disku (pouze s
Sifrovanim disku), konfigurovatelny certifikat
CA, zakazani sitovych portl a protokold,
zaznamenavani bezpecnostnich udalosti do
protokolu, volitelna jednotliva registrace

(v zarizeni).

Neomezené ovéfovani uzivateld &i spravcu

v cloudu prostfednictvim WebDav a/nebo
poskytovatele tretich stran. Ovéreni uzivatele
cloudu maze predem nakonfigurovat spravce,
nebo to maze délat uzivatel v dobé pfistupu
na prislusny cloud

Zmé&na méfitka; zména méfitka (pFizplsobeni
na stranku, zmenseni, kdyz je obraz pfilis
velky, aby nedoslo k ofiznuti, nebo podle
vlastniho poméru, pfizptsobeni velikosti
stranky na standardni format), otoceni, posun
(automaticky nebo uzivatelem definovany),
pFidani/odebrani zadni/nabézné hrany,
zrcadleni, intenzita ¢erné v rezimu plakatu,
optimalizace tisku (standardni, ¢ary/text,
plakat). Zvyraznovac a tmavy original. Oblast
k vymazani (oblast zajmu)

Barevny skener s kontaktnim snimac¢em
obrazu (Contact Image Sensor, CIS)
s technologii Océ Image Logic

600 dpi x 600 dpi

14,6 m/min. Cernobilé skenovani;
9.7 m/min. kopirovani;
4.8 m/min. barevné skenovani

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vicestranné
PDF, vicestranné PDF/A a vicestranné TIFF

Virtudlni neomezeny pocet Sablon pro
skenovani pro standardizaci béznych
nastaveni a cilovych umisténi skenovani

Mistni flash disk USB, FTP, SMB, inteligentni
schranka v radici, volitelnd mistni

domaci slozka (LDAP), mobilni zafizeni
prostrednictvim Océ Mobile WebTools,
WebDav Cloud, PlanWell Collaborate.

208 mm az 914 mm
208 mm az 16 m (dle typu souboru a rozlisenf)

Canon



Technické specifikace

Tloustka origindlu
Zvétseni/zmenseni

PFednastavené
rezimy

Rozméry skeneru
(SxHxV)

Hmotnost skeneru

ZIVOTNi
PROSTREDI

Hladina akustického
vykonu

Koncentrace ozénu

Tepelné emise

Pozadavky na
napajeni
Spotfeba energie

Recyklovatelnost
hardwaru

Recyklovatelnost
nadoby na toner

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V,, 2016

Maximalné 0,8 mm (pouze ohybné dokumenty)

Zména velikosti na standardni format.
Vlastni: 10 - 1000%

Blueprint (Modrotisk), Coloured original
(Barevny original), Dark original (Tmavy
original), Folded lines/text (SloZené - ary a
text), Lines/text standard (Standard - ¢ary a
text), Lines/text draft (Koncept - ¢ary a text),
Photo (Fotografie), Map (Mapa), Artwork
(Uméni)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

25 kg

Tichy rezim (pohotovostni rezim a rezim
spanku): méné nez 25 dB

Tiskovy rezim: méné nez 55 dB

<0,001 mg/m3, < 0,000473 PPM

(0,05 % povolené limitni hodnoty)

Rezim pripraveno: 72 W, Rezim aktivni: 1,6 kW
90 - 240V, 50/60 Hz

Rezim spanku: 1TW
RezZim pfipraveno: 88 W
Rezim aktivni: 1,5 kW

Tiskarna je vyrobena z oceli nebo vysoce
recyklovatelnych plastl: az 95% dild je mozné
upcyklovat nebo recyklovat. Zbyvajicich 5 % je
netoxicky odpad.

Lahve jsou vyrobené z vysoce
recyklovatelného HDPE (vysokohustotni

polyethylen)

Canon CZ s.r.o.

Jankovcova 1595/14B

170 OO0 Prague 7 - HoleSovice
Tel. +420 225 280 1M

Fax +420 225 280 31

canon.cz

Océ PlotWave 345/0cé PlotWave 365

PRACOVNI
POSTUPY

Popis Soubézny tisk, kopirovani a skenovani

samostatnych dokumentl nebo sad

Ovladace tiskarny Océ Wide format Printer Driver 2 pro
Microsoft® Windows®, ovladac¢ Océ PostScript®
3, Océ Mobile WebTools pro iOS®, Android®

a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pro 10S®
a Android®, Océ Publisher Express,

Océ Publisher Select 2.

PFizpUsobena inteligentni schranka s historii,
sprava fronty, Océ Express WebTools,
zabezpeceny pristup k rfadici, vzdalené
vypnuti a restart

Sprava uloh

Uétovani Océ Account Console (volitelné)

VOLITELNE

Hardware Moznost dodate¢né 2. role, Océ Scanner
Express, vyménitelny pevny disk, modul TPM,
vystupni zasobnik Océ pro zvyseni vystupni
kapacity az na 200 stranek, Estefold 2400 pro
Océ PlotWave 345, Estefold 2400 a 4300 pro

Océ PlotWave 365.

Océ View Station, pfeklada& soubort
Adobe® PostScript ®3/PDF, Océ Reprodesk,
Océ Account Console, uniFLOW*

Software

*prodava se samostatné

Pro vice informaci nas kontaktujte:

SKORI, s.r.0.

tel.: 567 214 417

mobil: 731 495 048
e-mail: obchod@skori.cz

www.SKORI.cz
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